[ LEGENDA [ NOTAS:

S (1 969) ) . Previamente a execugéo dos trabalhos de campo, o
- Sondagens SPT de Reconhecimento Executante/ Contratada devera formalizar com a equipa
ja executadas (em 1969) - Locag@o aprox. Projectista o plano da prospecgao a realizar, onde sera
estabelecida a posicao final das sondagens e ensaios, em
Sc (PZ) funcéo das condicionantes existentes no local a data da sua
- Sondagens SPT complementares de execugao, as profundidades a que serdo efectuados os
Reconhecimento ( Pz - com instalagéo de ensaios previstos, instalagéo e profundidade dos piezémetros,
piezometro ordem dos trabalhos a executar, entre outros aspectos.
2] . O critério de paralisagdo das sondagens a adoptar nos
- Perfis Geoldgico-Geotécnicos Interpretativos ensaios STP devera ser o recomendado pela NBR 6484, de
(P1aP3) acordo com as seguintes condigdes:

a) quando, em 3 m sucessivos, se obtiver pelo menos 30
golpes para penetragao dos 15 cm iniciais do
amostrador-padrao

b) quando, em 4 m sucessivos, se obtiver pelo menos 50
golpes para penetragado dos 30 cm iniciais do
amostrador-padrao;

c) quando, em 5 m sucessivos, se obtiver pelo menos 50
golpes para a penetragéo dos 45 cm do amostrador-padré&o.

Uma vez atingidas estas condigbes, o ensaio deve seguir
com perfuragdo por circulagédo de agua e a sondagem deve
ser dada por encerrada quando neste ensaio forem obtidos
avangos inferiores a 50 mm em cada periodo de 10 min, ou
quando, apds a realizagédo de quatro ensaios consecutivos,
nao for alcancada a profundidade de execugéo do SPT.

. Para além dos resultados dos ensaios SPT e descrigao dos
solos, os laudos das sondagens deverao indicar a cota de
inicio da sondagem (cota georeferénciada) e registar os
niveis de aparecimento de agua e a sua flutuagéo (ao longo
de leituras ulteriores, durante o tempo que ocorrerem 0s
trabalhos de prospecgéo) - nos piezémetros a instalar.

.O Executante/ Contratada, sera responsavel pelas
demoli¢gdes pontuais de pavimentos e/ou elementos nao
estruturais de construgdes existentes, que sejam necessarias
para permitir a execugédo das sondagens complementares
previstas, assim como pela posterior reposigdo/ reconstrugao
dos elementos demolidos.

.O Executante/ Contratada, previamente a execugdo dos
trabalhos de campo, devera proceder ao levantamento de
estruturas, infra-estruturas ou quaisquer outros obstaculos
situados no macigo interessado as perfuragdes previstas ou
eventuais escavagdes necessarias a realizagdo de ensaios,
e que sejam passiveis de serem danificadas, directa ou
indirectamente, pelos referidos trabalhos.

.O Executante/ Contratada, apds levantamento de eventuais
infraestruturas e no seguimento do ponto anterior, deve
confirmar a localizagdo prevista para a implantagao das
sondagens, podendo o mesmo propor ocasionais alteracdes
ao plano inicial desde que devidamente justificadas e sujeitas
a aprovagao da entidade fiscalizadora ou equipa Projectista.

.O Executante/ Contratada sera responsavel pela aquisigdo
e obtencéo das licengas e autorizagdes que forem
necessarias para a execugao das sondagens e ensaios.

Planta de Locacdo de Sondagens

ESCALA 1:200

REVISOES

N2 REVISAO ‘ DATA ‘ DESCRICAO

PE-00 ‘ 29-01-2016 ‘ Entrega do Projeto Executivo
| |
| |
| |
\ \
\ \
\ \

1 4 NOME DA PRANCHA

EDIFiCIO ACERVO E AREAS EXTERNAS FAse

CENTRO DE PRESERVAGAO DE BENS CULTURAIS ]
FUNDAGAO CASA DE RUI BARBOSA PROJETO EXECUTIVO GEO-001

especiaupade: - Estrutura sueespeciaLoace: - Investigagao Geotécnica

TiTULO PROSPEGAO GEOLOGICO-GEOTECNICA E HIDROGEOLOGICA - PLANTA DE IMPLANTAGAO DE SONDAGENS

LOCAL RUA ASSUNGAO S/N, BOTAFOGO - RIO DE JANEIRO “ afaconsult
ESCALA 1/200 DATA  29-01-2016  ARQUVO

EQUIPE TECNICA

4013 02 02 13 01 01 PEOO

‘ N° Projecto Zona Especialidade Sub - Especialidade Tipo N° Ordem Fase / Revisdo

‘ ‘ A1(0.841x0.594) 4013.03:02-02-02-02-13-001.DWG




