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-  Perfis Geológico-Geotécnicos Interpretativos

LEGENDA

-  Sondagens SPT de Reconhecimento

   já executadas (em 1969) - Locação aprox.

-  Sondagens SPT complementares de

   Reconhecimento ( Pz - com instalação de

   piezómetro

   (P1 a P3)

. Previamente à execução dos trabalhos de campo, o

Executante/ Contratada deverá formalizar com a equipa

Projectista o plano da prospecção a realizar, onde será

estabelecida a posição final das sondagens e ensaios, em

função das condicionantes existentes no local à data da sua

execução, as profundidades a que serão efectuados os

ensaios previstos, instalação e profundidade dos piezómetros,

ordem dos trabalhos a executar, entre outros aspectos.

. O critério de paralisação das sondagens a adoptar nos

ensaios STP deverá ser o recomendado pela NBR 6484, de

acordo com as seguintes condições:

.O Executante/ Contratada, previamente à execução dos

trabalhos de campo, deverá proceder ao levantamento de

estruturas, infra-estruturas ou quaisquer outros obstáculos

situados no maciço interessado às perfurações previstas ou

eventuais escavações necessárias à realização de ensaios,

e que sejam passíveis de serem danificadas, directa ou

indirectamente, pelos referidos trabalhos.

.O Executante/ Contratada, após levantamento de eventuais

infraestruturas e no seguimento do ponto anterior, deve

confirmar a localização prevista para a implantação das

sondagens, podendo o mesmo propor ocasionais alterações

ao plano inicial desde que devidamente justificadas e sujeitas

à aprovação da entidade fiscalizadora ou equipa Projectista.

.O Executante/ Contratada será responsável pela aquisição

e obtenção das licenças e autorizações que forem

necessárias para a execução das sondagens e ensaios.

;

a) quando, em 3 m sucessivos, se obtiver pelo menos 30

golpes para penetração dos 15 cm iniciais do

amostrador-padrão

b) quando, em 4 m sucessivos, se obtiver pelo menos 50

golpes para penetração dos 30 cm iniciais do

amostrador-padrão;

c) quando, em 5 m sucessivos, se obtiver pelo menos 50

golpes para a penetração dos 45 cm do amostrador-padrão.

Uma vez atingidas estas condições, o ensaio deve seguir

com perfuração por circulação de água e a sondagem deve

ser dada por encerrada quando neste ensaio forem obtidos

avanços inferiores a 50 mm em cada período de 10 min, ou

quando, após a realização de quatro ensaios consecutivos,

não for alcançada a profundidade de execução do SPT.

. Para além dos resultados dos ensaios SPT e descrição dos

solos, os laudos das sondagens deverão indicar a cota de

início da sondagem (cota georeferênciada) e registar os

níveis de aparecimento de água e a sua flutuação (ao longo

de leituras ulteriores, durante o tempo que ocorrerem os

trabalhos de prospecção) - nos piezómetros a instalar.

.O Executante/ Contratada, será responsável pelas

demolições pontuais de pavimentos e/ou elementos não

estruturais de construções existentes, que sejam necessárias

para permitir a execução das sondagens complementares

previstas, assim como pela posterior reposição/ reconstrução

dos elementos demolidos.
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